CO MI OBECNIE PRZESZKADZA W
PROWADZENIU ZAKLADU?

ANNA GOS-PSZCZOLKOWSKA -






INSTALACJA KOMUNALNA - Wola Suchozebrska.

INSTALACJA
KOMUNALNA

Instalacja do mechaniczno -
biologicznego przetwarzania
odpadow (MBP)

przepustowosc:

czeS¢ mechaniczna dla 20 03 01 -
50 000 Mg/rok

czeS¢ mechaniczna dla selektywnie
zebranych odpadow - 10 000

Mg /rok

czeS¢ biologiczna - 25 000 Mg/rok
Instalacja do przetwarzania
odpadow zielonych

Przepustowos$¢ 1600 Mg/rok
Instalacja - skladowisko odpadow

Przepustowos¢: 40 000Mg/rok



CO UTRUDNIA PRACE ?




Radykalne zmiany prawne, jakie mamy za sobg
i jakie czekajg nas w najblizszej przysztosci budza
wiele watpliwosci.

Niestabilno$¢ prawa, nowe wymagania i koszty
dostosowania sie instalacji

Wzrosty kosztow przetwarzania, energii, paliwa,
osobowe, ubezpieczeniowe

Likwidacja Regionow i spodziewana ,wedrowka”
odpadow po Polsce

Problemy zwigzane z zagospodarowaniem
odpadow, wytwarzanych w procesach MBP oraz
odpadow z sortowania

Liczne kontrole Instalacji, przeprowadzane przez
WIOS, GIOS i NIK

ZMIANY W
PRZEPISACH
PRAWA,
NIESTABILNY
RYNEK ODPADOWY



- Niewystarczajacailos¢ odbiorcow

- Dynamicznie zmieniajgce sie koszty
zagospodarowania (tendencja wzrostowa)

- Rosngce koszty transportu (duze odlegtosci do
cementowni/spalarni)

PROBLEM ZE
ZBYTEM FRAKC]I
KALORYCZNE]



W czeSci mechanicznej instalacji MBP, ktora sktada sie z
sortowani odpadéw wyposazonej w system separatorow i
sita, przebiega rozdziat zmieszanych odpadow komunalnych
na nastepujace, podstawowe strumienie odpadow:

 tzw. frakcje nadsitowa (odpady o wielkosci ponad 80 mm)
— surowce wtorne, odpady do produkgcji paliwa

alternatywnego (preRDF), balast po sortowaniu (o kodzie
L9212

oraz

* tzw. frakcje podsitowa o kodzie 19 12 12 (odpady o
wielkos$ci 0-80 mm).

FRAKCJA
KALORYCZNA

01.01.18.-31.08.18.: wzrost o
18 %

00 139Gl &1 O

FRAKCJA
PODSITOWA

01.01.18.-31.08.18.: spadek o
3%
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 6 marca 2017
r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska (Dz. U.z 2017 r,, poz. 723) -
radykalna podwyzka stawek optat za skladowanie
odpadow o kodzie 19 0599,190503i19 12 12:

. 72201814025 ROSNACE KOSZTY
T SKELADOWANIA

5 W ODPADOW I
* za 2020 i w latach kolejnych - 270 zl. OGRANICZENIA W

SKEADOWANIU



- Niska jakosc¢ i niewystarczajaca ilos¢ odpadow
segregowanych

- to w glownej mierze od sposobu jej prowadzenia,
uzaleznione jest to, czy Instalacja Komunalna bedzie
w stanie wytworzyc¢ frakcje odpadow nadajace sie do
recyklingu

o . . SLABA JAKOSC
- Zbidrka selektywna jest zatem pierwszym etapem
przygotowania odpadow do recyklingu i optymalne SELEKTYWNE]
funkcjonowanie zarowno tego etapu, tak i samej Instalacji, 7ZBIORKI

ma istotny wptyw na realizacje celow recyklingowych

ODPADOW




Kod odpadu I-VIII 2018 r. (Mg) I-VIII 2019 r. (Mg)
150101 741,67 977,60

1501 02 4326,13 2679,74

1501 06 284,26 1293,08

1501 07 1625,14 1907,24

2001 40 13,86 1,74

200307 1646,86 1877,44

200199 3263,10 3031,70

2001 11 45,76 57,44

SELEKTYWNA
ZBIORKA
ODPADOW



0d 2020 - 50% przygotowania do ponownego uzycia i
recyklingu odpadow komunlanych

Do 2025 - przygotowanie do ponownego uzycia i recykling
odpadéw komunalnych zostang zwiekszone wagowo do
minimum 55%

Do 2030 - przygotowanie do ponownego uzycia i recykling
odpadéw komunalnych zostang zwiekszone wagowo do
minimum 60%

Do 2035 - przygotowanie do ponownego uzycia i recykling
odpadéw komunalnych zostang zwiekszone wagowo do
minimum 65%

NIEMOZLIWE DO
UZYSKANIA
POZIOMY
RECYKLINGU



Brak akcji edukacyjnych wsr6d mieszkancow
objetych systemem zbiérki odpadow;

Brak kontroli nad strumieniem odpadow;
Kierowanie sie ceng a nie jakoScig ustug;

Brak wspotpracy w zakresie profesjonalnego
okreslenia rodzaju odpadow, jakoSci oraz
prognozowanych ilosSci;

BRAK CHECI
SAMORZADOW DO
WSPOLPRACY Z
INSTALACJAMI



* Doptaty instalacji recyklerom do odbieranych
surowcow;

 Brak stabilnych odbiorow ;

* Rosngce wymagania jakoSciowe surowcow;

NIESTABILNY
RYNEK
RECYKLEROW



DZIEKUJE ZA UWAGE!




