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#ÚÙ ×ÁÒÔÏ ×ÙËÏÒÚÙÓÔÁç ÅÎÅÒÇÉö ÚÇÒÏÍÁÄÚÏÎä × odpadach 

'čĕ×ÎÙÍ ÃÅÌÅÍ ÄÚÉÁčÁÎÉÁ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 
komunalnych jest redukcja masy ÏÄÐÁÄĕ× 
komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania 
ÐÒÚÅÚ ÓËčÁÄÏ×ÁÎÉÅȟ z jednoczesnym 
×ÙËÏÒÚÙÓÔÁÎÉÅÍ ×čÁĢÃÉ×ÏĢÃÉ ÅÎÅÒÇÅÔÙÃÚÎÙÃÈ 
ÏÄÐÁÄĕ×ȟ ÐÏÐÒÚÅÚ ich ÔÅÒÍÉÃÚÎÅ ÐÒÚÅËÓÚÔÁčÃÁÎÉÅ 
ÐÏčäÃÚÏÎÅ Ú odzyskiem i przetwarzaniem 
odzyskanej energii. 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

 7öÚÅč ÐÒÚÙ×ÏÚÕ É ×ÙčÁÄÕÎËÕ 
ÏÄÐÁÄĕ× 
 
ǒ Portiernia, 
ǒ Automatyczna waga pomostowa, 
ǒ (ÁÌÁ ×ÙčÁÄÕÎËÏ×ÁȢ 

7öÚÅč ÚÁčÁÄÕÎËÕ ÏÄÐÁÄĕ× do procesu spalania 
 
ǒ Bunkier magazynowy ÏÄÐÁÄĕ×ȟ wykonany jako ȵÓÚÃÚÅÌÎÁ ×ÁÎÎÁȱȟ 
ǒ Suwnice z chwytakami čÕÐÉÎÏ×ÙÍÉ ÕÍÏŀÌÉ×ÉÁÊäÃÙÍÉ przemieszanie 
ÏÄÐÁÄĕ× w bunkrze i ÚÁčÁÄÕÎÅË ÏÄÐÁÄĕ× do leja zasypowego paleniska, 
ǒ Lej zasypowy. 



Wjazd na teren ZTPOK w Koninie 

'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

(ÁÌÁ 7ÙčÁÄÕÎËÏ×Á 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

(ÁÌÁ ×ÙčÁÄÕÎËÏ×Á - boksy 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

"ÕÎËÉÅÒ ÏÄÐÁÄĕ× 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

:ÁčÁÄÕÎÅË ÏÄÐÁÄĕ× ÄÏ ÌÅÊÁ 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

7öÚÅč spalania ÏÄÐÁÄĕ× 
 
ǒ Palenisko rusztowe ÃÈčÏÄÚÏÎÅ powietrzem, 
ǒ Palniki rozruchowo-×ÓÐÏÍÁÇÁÊäÃÅȟ 
ǒ Wentylatory powietrza pierwotnego i ×ÔĕÒÎÅÇÏȟ wraz z ËÁÎÁčÁÍÉ oraz wymiennikiem 
parowym, podgrzewu powietrza pierwotnego, 
ǒ /ÄŀÕŀÌÁÃÚ z ÚÁÍËÎÉöÃÉÅÍ wodnym i ÚÅÓÐÏčÅÍ ÐÒÚÅÎÏĢÎÉËĕ× transportowania ŀÕŀÌÉ do 
bunkra ŀÕŀÌÉ. 

7öÚÅč ÏÄÚÙÓËÕ É ÐÒÚÅÔ×ÁÒÚÁÎÉÁ ÏÄÚÙÓËÁÎÅÊ ÅÎÅÒÇÉÉ  
 
ǒ 7ÁÌÃÚÁËÏ×Ùȟ ÐÁÒÏ×Ù ËÏÃÉÏč ÏÄÚÙÓËÏ×Ù ÚÉÎÔÅÇÒÏ×ÁÎÙ Ú ÐÁÌÅÎÉÓËÉÅÍȟ 
ǒ )ÎÓÔÁÌÁÃÊÁ ÐÁÒÙ ×ÒÁÚ Ú ÔÕÒÂÉÎä ÕÐÕÓÔÏ×Ï--ËÏÎÄÅÎÓÁÃÙÊÎäȟ 
ǒ Instalacja wody technologicznej i skroplin, 
ǒ 3ÔÁÃÊÁ ×ÙÍÉÅÎÎÉËĕ× ÚÁÓÉÌÁÎÉÁ ÓÉÅÃÉ ÃÉÅÐčÏ×ÎÉÃÚÅÊȟ 
ǒ )ÎÓÔÁÌÁÃÊÁ ÕÚÄÁÔÎÉÁÎÉÁ ËÏÔčÏ×ÅÊ ×ÏÄÙ ÄÏÄÁÔËÏ×ÅÊȟ 
ǒ #ÈčÏÄÎÉÁ ×ÅÎÔÙÌÁÔÏÒÏ×Á Ú ×ÙÐÏÓÁŀÅÎÉÅÍȢ 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

Ruszt 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

+ÏÃÉÏč 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

+ÏÃÉÏč - front  



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

/ÄŀÕŀÌÁÃÚ 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

Walczak ɀ ËÏÃÉÏč ÏÄÚÙÓËÏ×Ù 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

4ÕÒÂÏÚÅÓÐĕč 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

7öÚÅč oczyszczania spalin 
 
 ǒkompletna instalacja oczyszczania 
spalin ÓÐÅčÎÉÁÊäÃÁ wymagania prawne 
ÄÏÔÙÃÚäÃÅ emisji ÚÁÎÉÅÃÚÙÓÚÃÚÅď do 
powietrza. 

7öÚÅč ÏÄÐÒÏ×ÁÄÚÁÎÉÁ ÇÁÚĕ× ×ÙÌÏÔÏ×ÙÃÈ 
 
ǒ 7ÅÎÔÙÌÁÔÏÒ ÃÉäÇÕȟ 
ǒ Komin. 

7öÚÅč ÍÏÎÉÔÏÒÉÎÇÕ É ËÏÎÔÒÏÌÉ ÅÍÉÓÊÉȢ 
 
ǒ Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka. 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

7öÚÅč ÐÒÚÅÔ×ÁÒÚÁÎÉÁ ŀÕŀÌÉ É ÐÏÐÉÏčĕ× ÐÁÌÅÎÉÓËÏ×ÙÃÈ 
 
ǒ )ÎÓÔÁÌÁÃÊÁ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÕ ŀÕŀÌÉ É ÐÏÐÉÏčĕ× ÐÁÌÅÎÉÓËÏ×ÙÃÈ Ú 
ÂÕÎËÒÁ ŀÕŀÌÉ ÄÏ ÚÅÓÐÏčÕ ÉÃÈ ÐÒÚÅÔ×ÁÒÚÁÎÉÁȟ 
ǒ )ÎÓÔÁÌÁÃÊÁ ÐÒÚÅÔ×ÁÒÚÁÎÉÁ ŀÕŀÌÉ É ÐÏÐÉÏčĕ× 
paleniskowych, 
ǒ Plac sezonowania i czasowego magazynowania 
ÐÏÓÚÃÚÅÇĕÌÎÙÃÈ ÆÒÁËÃÊÉ ŀÕŀÌÁ ÐÏ ÐÒÚÅÔ×ÏÒÚÅÎÉÕȢ 
 

7öÚÅč ÓÔÁÂÉÌÉÚÏ×ÁÎÉÁ É ÚÅÓÔÁÌÁÎÉÁ 
 
ǒ ÐÏÐÉÏčĕ× ÌÏÔÎÙÃÈ É ÓÔÁčÙÃÈ ÐÒÏÄÕËÔĕ× ÒÅÁËÃÊÉ 
z procesu oczyszczania spalin do 
unieszkodliwiania. 7öÚÅč zasilania i wyprowadzenia mocy 

 
ǒ Stacja ÐÒÚÙčäÃÚÅÎÉÁ zasilania i wyprowadzenie 
energii elektrycznej do sieci energetycznej, 
ǒ .ÉÅÚÁÌÅŀÎÅ zasilanie awaryjne, 
ǒ 2ÏÚÄÚÉÁč niskiego ÎÁÐÉöÃÉÁȟ 
ǒ Stacja transformatorowa. 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

"ÕÎËÉÅÒ  ÐÒÚÙÊöÃÉÁ  ŀÕŀÌÁ 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

Hala wÁÌÏÒÙÚÁÃÊÉ ŀÕŀÌÁ 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

(ÁÌÁ ×ÁÌÏÒÙÚÁÃÊÉ ŀÕŀÌÁ 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

(ÁÌÁ ×ÁÌÏÒÙÚÁÃÊÉ ŀÕŀÌÁ 



'čĕ×ÎÅ ×öÚčÙ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

(ÁÌÁ ÓÔÁÂÉÌÉÚÁÃÊÉ É ÚÅÓÔÁÌÁÎÉÁ ÐÏÐÉÏčĕ× 


